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Whale Luftvarmer

Applikasjon og løsning
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Applikasjonsopplæring innhold

• Luftvarme Kit - Det du trenger.
• Luftvarmer range forklart.
• Produktfunksjoner.
• Varmluft installasjon BOM.
• Kritiske monteringsmål.
• Varmerens plassering og montering.
• Montering av monteringsbrakett.
• Alternativer for monteringsbrakett.
• Forbrenningsluftrør.
• Gassforsyning og tilkoblinger.
• AC / DC forsyning og tilkoblinger.
• Kanaler og ventiler.
• Kontroll av funksjoner og installasjon.
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Whale Luftvarmer

Luftvarmer, Gass + Elektrisk Luftvarmer, kun Gass
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Luftvarmer range

4 G 3 GT / 4 GT / 5 GT / 5 GTE

Max 
Combined

(kW)
Heat Air 3 GT 1,4 3,3
Heat Air 4 G 1,4 2,8 4,1
Heat Air 5 GT 1,6 4,5 5,0

Heat Air 5 GTE 1,4 2,8 4,1 0,75 1,5 3,0 4,3
Heat Air 6 GTE 1,6 4 5,0 0,75 1,5 3,0 5,5

Current Draw A.C. (amps) 3,3 6,6 13

Model Gas Settings (Input)
(kW)

Electric Settings
(kW) 


Elec Man Bilge

				Electric Manual Bilge Pumps																																Electric Manual Bilge Pumps

				Select Boat Type		Brand				Whale																Attwood										Select Boat Type		Brand				Whale										Attwood

						Model				Super Sub 						Orca 										Tsunami												Model				Orca 										Tsunami

						0-6m (0-20ft)				Yes		Yes				Yes		Yes								Yes		Yes										0-6m (0-20ft)				Yes		Yes								Yes		Yes

						6-12m (20-40ft)								Yes				Yes		Yes		Yes		Yes						Yes								6-12m (20-40ft)						Yes		Yes		Yes		Yes						Yes

						12-24m (40-80ft)								Yes						Yes		Yes		Yes						Yes								12-24m (40-80ft)								Yes		Yes		Yes						Yes

				Flow Rate / Design		Open Flow Rate				500 US GPH
32 LPM		650 US GPH
40 LPM		1050 US GPH
66 LPM		500 US GPH
32 LPM		950 US GPH
59 LPM		1300 US GPH
82 LPM		2000 US GPH
126 LPM		3000 US GPH
189 LPM		563 US GPH
28 LPM		796US GPH
45 LPM		1155 US GPH
67 LPM						Flow Rate / Design		Open Flow Rate				500 US GPH
32 LPM		950 US GPH
59 LPM		1300 US GPH
82 LPM		2000 US GPH
126 LPM		3000 US GPH
189 LPM		563 US GPH
28 LPM		796US GPH
45 LPM		1155 US GPH
67 LPM

						Orientation				Horizontal		Horizontal		Horizontal		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical								Orientation				Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical

				Pump Model		Image																														Pump Model		Image

						Product Descrition				Super Sub 500		Super Sub 650		Super Sub 1100		Orca 500		Orca 950		Orca 1300		Orca 2000		Orca 3000		Tsunami T500		Tsunami T800		Tsunami T1200								Product Descrition				Orca 500		Orca 950		Orca 1300		Orca 2000		Orca 3000		Tsunami T500		Tsunami T800		Tsunami T1200

						Product Code B/R		12V 		SS5012(B)		SS5022		SS1012(B)		BE0500		BE0950		BE1450		BE2002		BE3002		5606-1 / 5608-7		5608-1 / 4608-7		5612-1 / 5612-7								Product Code B/R		12V 		BE0500		BE0950		BE1450		BE2002		BE3002		5606-1 / 5608-7		5608-1 / 4608-7		5612-1 / 5612-7

								24V 						SS1024(B)						BE1454		BE2004		BE3004				5609-1 / 5909-7		5613-1 / 5613-7										24V 						BE1454		BE2004		BE3004				5609-1 / 5909-7		5613-1 / 5613-7

						Outlet Size				19mm		19mm - 26mm		18mm - 28mm		19mm		18mm - 28mm		18mm - 28mm		28mm		26mm		19mm		19mm - 25mm		25mm - 23mm								Outlet Size				19mm		18mm - 28mm		18mm - 28mm		28mm		26mm		19mm		19mm - 25mm		25mm - 23mm

						Non Return Option				No - Additional		Yes 		Yes 		No - Additional		No - Additional		No - Additional		No - Additional		No - Additional		Yes 		Yes 		Yes 								Non Return Option				No - Additional		No - Additional		No - Additional		No - Additional		No - Additional		Yes 		Yes 		Yes 
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Elec Auto Bilge

		Electric Auto Bilge Pumps

		Select Boat Type		Brand				Whale								Attwood

				Model				Super Sub Smart				Orca Auto		Bilge IC		Sahara MkII

				0-6m (0-20ft)				Yes						Yes		Yes		Yes

				6-12m (20-40ft)				Yes		Yes		Yes		Yes						Yes

				12-24m (40-80ft)						Yes		Yes								Yes

		Flow Rate / Design		Open Flow Rate				650 US GPH
40 LPM		1050 US GPH
66 LPM		1300 US GPH
82 LPM		300 US GPH
19 LPM		498 US GPH
31 LPM		830US GPH
52 LPM		1214 US GPH
76 LPM

				Orientation				Horizontal		Horizontal		Vertical		Variable		Vertical		Vertical		Vertical

		Pump Model		Image

				Product Descrition				Super Smart 650		Super Smart 1100		Orca Auto 1300		Bilge IC		Sahara S500		Sahara S800		Sahara S1200

				Product Code B/R		12V 		SS5012(B)		SS1212		BE1482		SI8284		5605-1 / 5505 -7		5508-1 / 5508-7		5512-1 / 5512-7

						24V 		N/A		N/A		BE1484		SI8484		N/A		5509-1 / 5509-7		5513-1 / 5513-7

				Outlet Size				19mm - 25mm		25mm - 28mm		25mm - 28mm		19mm - 25mm		19mm - 25mm		19mm - 25mm		19mm - 25mm

				Non Return Option				Yes 		Yes 		No - Additional		Yes 		Yes 		Yes 		Yes 
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Super Sub



				Select Boat Type		Brand				Whale

						Model				Super Sub 						Super Sub Smart

						0-6m (0-20ft)				Yes		Yes				Yes

						6-12m (20-40ft)								Yes		Yes		Yes

						12-24m (40-80ft)								Yes				Yes

				Flow Rate / Design		Open Flow Rate				500 US GPH
32 LPM		650 US GPH
40 LPM		1050 US GPH
66 LPM		650 US GPH
40 LPM		1050 US GPH
66 LPM

						Orientation				Horizontal		Horizontal		Horizontal		Horizontal		Horizontal

				Pump Model		Image

						Product Descrition				Super Sub 500		Super Sub 650		Super Sub 1100		Super Smart 650		Super Smart 1100

						Product Code B/R		12V 		SS5012(B)		SS5022		SS1012(B)		SS5012(B)		SS1212

								24V 						SS1024(B)		N/A		N/A

						Outlet Size				19mm		19mm - 26mm		18mm - 28mm		19mm - 25mm		25mm - 28mm

						Non Return Option				No - Additional		Yes 		Yes 		Yes 		Yes 
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Orca



				Select Boat Type		Brand				Whale

						Model				Orca 										Orca Auto

						0-6m (0-20ft)				Yes		Yes

						6-12m (20-40ft)						Yes		Yes		Yes		Yes		Yes

						12-24m (40-80ft)								Yes		Yes		Yes		Yes

				Flow Rate / Design		Open Flow Rate				500 US GPH
32 LPM		950 US GPH
59 LPM		1300 US GPH
82 LPM		2000 US GPH
126 LPM		3000 US GPH
189 LPM		1300 US GPH
82 LPM

						Orientation				Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical

				Pump Model		Image

						Product Descrition				Orca 500		Orca 950		Orca 1300		Orca 2000		Orca 3000		Orca Auto 1300

						Product Code B/R		12V 		BE0500		BE0950		BE1450		BE2002		BE3002		BE1482

								24V 						BE1454		BE2004		BE3004		BE1484

						Outlet Size				19mm		18mm - 28mm		18mm - 28mm		28mm		26mm		25mm - 28mm

						Non Return Option				No - Additional		No - Additional		No - Additional		No - Additional		No - Additional		No - Additional
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Bilge Switches

		Float Switch

		Model				Float Switch

		Brand				Attwood

		Part Number				4201-7

		Voltage				12V d.c. / 24V d.c.

		Current				Suitable for up to 12 amps

		Standby Current				0 amps

		On Swicthing Level				51mm (2 Inches)

		Off switching level				17mm (3/4") Approx





		Electric Filed Switch

		Model				Standard Sensor Switch		Electric Field Sensor Switch
(30 second delay)

		Brand				Whale

		Part Number				BE9003		BE9006

		Voltage				12V d.c. / 24V d.c.

		Current				Suitable for up to 20 amps

		Standby Current				0.008 amps

		On Swicthing Level				51mm (2")

		Off switching level				13mm (1/2") Approx 
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Pressure Pumps



		Model				FP0814

		Open Flow Rate				8 LPM

		Switching Pressure				2 Bar / 30 psi

		Supply Voltage				12V d.c. 

		Wire Sizing				1.5 / 2.5 mm2 - 16/14 AWG

		Fuse Size				5 amp

		Connections				12mm Quick Connect (Female)

		Maximum lift				3m

		Servicing				Micro switch - AK1317     Head service kit - AK1318     Strainer replacement - AK1320
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13L Water Heater



				Model		WH1302

				Water capacity		13 Litres

				Gas 		(Butane 28-30mbar)  (Propane 29-37mbar)  (Butane-Propane 30mbar nominal)

				Gas connection		8mm conpression

				Gas power		1.25kW

				d.c. Supply voltage		12V d.c. (10.0V d.c."Min" - 15V d.c. "Max") 

				d.c. Current draw		0.36 amps max (0.01 amps Standby)

				d.c. Fuse size		5 amp

				a.c. Supply voltage		230V a.c.

				a.c. Power		600W - 1200W

				a.c. Current draw		6 maps (Max)

				a.c. Fuse size		10 amp (C10)

				Water connection		Whale QC (F) - Flexi hose adaption

				Maximum operational water pressure		2 bar

				Rated pressure		3 bar

				Maximum water temperature		75  ͦC

				Typical heat up times 15  ͦC - 70  ͦC

				Gas 		43 minutes

				Electric high		37 minutes

				Gas / Electric combined		22 minutes

				Maximum wall thickness		47mm
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Expanse



				Model		SETWL####A				Model		Gas		Electric				Max Combined (kW)

				Water capacity		8 Litres						 (kW)		Low (kW)		High (kW)

				Gas operational pressure		(27-37mbar)  (Butane-Propane 30mbar nominal)				Expanse OB / Gas		1.35		N/A

				Gas connection		8mm conpression				Expanse UF / Gas		1.35

				Gas power		1.35kW				Expanse OB / Gas + Electric		1.35		0.75		1.5		2.8

				d.c. Supply voltage		12V d.c. (10.5V d.c."Min" - 15.9V d.c. "Max") 				Expanse UF / Gas + Electric		1.35		0.75		1.5		2.8

				d.c. Fuse size		5 amp

				a.c. Supply voltage		230V a.c.

				a.c. Power		750W - 1500W

				a.c. Current draw		6.5 amps (Max)

				a.c. Fuse size		10 amp (C10)

				Water connection		Whale QC (F) - Flexi hose adaption

				Maximum operational water pressure		2 bar

				Rated pressure		3 bar

				Maximum water temperature		75  ͦC

				Typical heat up times 15  ͦC - 70  ͦC

				Gas 		26 minutes

				Electric high		24 minutes

				Gas / Electric combined		18 minutes

				IP Rated		45
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Heat Air



				Model		Gas (Input)						Electric						Max Combined (kW)

						Low (kW)		Med (kW)		High (kW)		Low (kW)		Med (kW)		High (kW)

				Heat Air 3 G		1.4		2.8		3.3		N/A										Model		SETSL####A

				Heat Air 4 G		1.5		3.2		4.7												Gas 		(Butane-Propane 30mbar nominal)

				Heat Air 5 GT		1.8		4.7		6.0												Gas connection		8mm conpression

				Heat Air 5 GTE		1.5		3.2		4.7		0.75		1.5		3.0		4.7				d.c. Supply voltage		12V d.c. (10.1V d.c."Min" - 15.9V d.c. "Max") 

				Heat Air 6 GTE		1.8		4.7		6.0		0.75		1.5		3.0		6.2				d.c. Current draw		 1.1 - 1.4 amps Dependant on fan speed (0.01 amps Standby)

				Current Draw a.c. (amps)		N/A						3.3		6.6		13						d.c. Fuse size		10 amp

																						a.c. Supply voltage		230V a.c.

																						a.c. Power		750W - 1500 - 3000W

																						a.c. Current draw		   3.3   -   6.6  -  13 amps

																						a.c. Fuse size		10 amp (C16)

																						IP Rating		45
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						Model				Gas Settings (Input)
(kW)								Electric Settings
(kW) 								Max Combined
(kW)

						Heat Air 3 GT				1.4				3.3

						Heat Air 4 G				1.4		2.8		4.1

						Heat Air 5 GT				1.6		4.5		5.0



						Heat Air 5 GTE				1.4		2.8		4.1				0.75		1.5		3.0				4.3

						Heat Air 6 GTE				1.6		4		5.0				0.75		1.5		3.0				5.5



						Current Draw A.C. (amps)												3.3		6.6		13







SH MkII



		Model		Gas (Input)		Electric								Model		SH####

				Low (kW)		Low (kW)		Med (kW)		High (kW)				Gas 		(Butane-Propane 30mbar nominal)

		SH2201 		2.0		N/A								Gas connection		8mm conpression

		SH2202		2.0		0.5		1.0		2.0				d.c. Supply voltage		12V d.c. (10.1V d.c."Min" - 15.9V d.c. "Max") 

														d.c. Current draw		2.2 amps max

														d.c. Fuse size		5 amp

														a.c. Supply voltage		230V a.c.

														a.c. Power		500W - 1000W - 2000W

														a.c. Current draw		9 amps max

														a.c. Fuse size		13 amp (C13)
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Grey IC Waste Box



						Brand				Whale Grey Waste Tanks																Attwood

						product Codes				GT0801B		GT0812B		GT0820B		GT0831B		GT1610B		GT1620B		GT1631B		GT2010B		GT2012B		GT2020B		GT2031B

						Capacity				8 Ltrs (2.1 US Gals)								16 Ltrs (4.2 US Gals)						20 Ltrs (5.3 US Gals)

						No Sensors				1		2		2		1		1		2		1		1		2		2		1

						Voltage				12V DC / 24V DC

						Electrical Connection				Tinned Wire Ends				2 x IP Rated Connectiom		1 x IP Rated Connectiom		Tinned Wire Ends		2 x IP Rated Connectiom		1 x IP Rated Connectiom		Tinned Wire Ends				2 x IP Rated Connectiom		1 x IP Rated Connectiom

						Inlet Hose Size				19mm (3/4") x 2
25mm (1") x 3
38mm (1.1/2") x 3								25mm (1") x 4
38mm (11/2") x 4

						Outlet Hose Size				19mm (3/4") x 1
25mm (1") x 1								25mm (1!) x 2						25mm (1") x 2

						Serive Kits				AK1005		AK1008		AK1007		AK1006		AK1005		AK1007		AK1006		AK1005		AK1008		AK1007		AK1006
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Shower Sump Box



				Brand				Whale Grey Waste Tanks																Attwood

				product Codes				GT0801B		GT0812B		GT0820B		GT0831B		GT1610B		GT1620B		GT1631B		GT2010B		GT2012B		GT2020B		GT2031B

				Capacity

				No Sensors

				Voltage				12V DC / 24V DC

				Electrical Connection

				Inlet Hose Size

				Outlet Hose Size

				Serive Kits
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image1.png

Gas settings (Input) Electric settings

com
Low Medium High Low Medium High Combined
(kW) (kw) (kW) (kW) (kW) (kw) (kW)
Heat Air 3 GT 14 28 33
Heat Air 4 G 15 32 47
Heat Air 5 GT 18 47 60
Heat Air 5 GTE 15 32 47 0.75 15 3 47
Heat Air 6 GTE 18 47 60 0.75 15 3 62
Current draw A.C. (amps) 33 66 13
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Luftvarmer– funksjoner

Pos Beskrivelse
A Kaldluft innløp
B Kommunikasjon / Elektrisk tilkobling
C Gass tilkobling
D Forbrenningsluft innløp
E Eksos
F Støttespor til monteringsbrakett
G Innfestingsskruer (x 4 på kun gass) (x 6 Gass & Elektrisk)
H Varmluft utløp

A

B

C
D
E
F

G

H
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Luftvarmer Applikasjon BOM

Forhandlersett og OEM-krav.
• Luftvarmer enhet.
• RJ12 kabel for betjening.
• Kabeltilkobling.
• Z-brakett.
• 4 x gummifester.
• Forbrenningsluftrør.
• Lyddemper for 

forbrenningsluftrør.
• Eksosrør.
• Eksosrørklemmer x 2.
• Eksosrør braketter.
• 2 – Innløpsrør / 3 Eksosrør.
• Monteringsfeste for eksosrør.
• Betjeningsdisplay
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Luftvarmer– kritiske mål
Nøkkel punkter

• Bakkeklaring (Inkludert brakett som brukes! (A).

• Vurder føring av gasstilførselsrør og eksosrør.

• Total produktlengde vil variere avhengig av 
Luftvarme-modell (C).

• Kun gass – 3 GT, 4 G, 5 GT – 469 mm.
• Gass og elektrisk – 5 GTE og 6 GTE – 559 mm.

• Minimum ekstra 140 mm i hver ende kreves for 
tilkobling av 90 mm varmluftsrør og 
bøyningsradius.

• 100 mm klaring kreves for eksosrør (D).
• 50 mm for å få plass til eksosrøret.
• 50 mm klaring for varmeavledning (varmeoverføring til 

omkringliggende overflater).

A

B

C

D
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Applikasjon - Lokasjon & Montering
Nøkkel punkter
• Bruk korrekt brakett for korrekt applikasjon.

• Valg av varmerplassering.
• Bakkeklaring(On-board).
• Vektfordeling.
• Eksponering for hjulsprut eller vann (IP45).
• Kontaktflater / vurdere varmeoverføring.
• Servicetilgang.
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Applikasjon – Innfesting på monteringsbrakett

CAD Modell sjekk
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Applikasjon - Lokasjon & Montering
Z – Brakett

• Betraktet som standardbrakett, leveres I alle forhandlersett unntatt 3 G.
• Støtter opp varmeren via sporene på huset

• Varmertyper - 3 G / 4 G / 5 GT / 5 GTE / 6 GTE
• Kun 3 G gass (SETSL3511A)
• Kun 4 G gass (SETSL5511A)
• 5 GT kun gass (SETSL6511A)
• 5kW gass og elektrisk (SETSL5512A)
• 6kW gass og elektrisk (SETSL7512A

• Kjøretøytyper
• Mercedes Sprinter
• Peugeot Boxer
• Citroen relé
• Fiat Ducato
• VW Crafter

• Montering
• Undergulv / Festebolter (M8 – antirotasjons- / låsemuttere)

• AK1810B

• AK1812B
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Applikasjon – Lokasjon & Montering
Standard Z- Brakett eksempel
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Applikasjon – Lokasjon & Montering
U Brakett
• Gradle stil brakett, varmeenhet hviler på bunnen av braketten.

• U-braketten gir maksimal beskyttelse til varmeren mot tungt veiavfall.

• Varmeovnstyper - 4 G / 5 GT / 5 GTE / 6 GTE
• Kun 4 G gass (SETSL5511A)
• 5 GT kun gass (SETSL6511A)
• 5kW gass og elektrisk (SETSL5512A)
• 6kW gass og elektrisk (SETSL7512A

• Kjøretøytyper
• Mercedes Sprinter
• Peugeot Boxer
• Citroen relé
• Fiat Ducato
• VW Crafter

• Montering
• Undergulv / Festebolter (M8 – antirotasjons- / låsemuttere)

AK1811B

AK1812B
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Applikasjon – Lokasjon & Montering

AK1821B

Hændbrekk kryss-brakett

• Tillater bruk av hulrom under håndbremskabelforbindelsen.

• Varmeovnstyper - 5 GTE / 6 GTE
• 5kW gass og elektrisk (SETSL5512A)
• 6kW gass og elektrisk (SETSL7512A)

• Kjøretøytyper
• Peugeot Boxer
• Citroen relé
• Fiat Ducato

• Montering
• Undergulv / Festebolter (M8 – antirotasjons- / låsemuttere)

Handbrake Bracket
https://www.youtube.com/watch?v=eOiwQDTmMi0&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=eOiwQDTmMi0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=eOiwQDTmMi0&t=2s
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Applikasjon – Lokasjon & Montering
Håndbrekk kryssbrakett
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Applikasjon - Lokasjon & Montering

AK1818B

Volkswagen Transporter Brakett

• Tillater installasjon i hulrom under gulvet bak førersetet (UK-
modeller)

• Varmeovnstyper - 3 GT / 4 G / 4GT
• 3kW gass (SETSL3511A)
• 4kW gass (SETSL5511D)
• 4kW gass tvillingmotor (SETSL5611A)

• Kjøretøytyper
• VW Transporter T5 / T6

• Montering
• Undergulv / feste (2 x naglemuttere og 2 x gjenget avstivning)

VW Transporter
https://www.youtube.com/watch?v=rcHReYwmJKs

https://www.youtube.com/watch?v=rcHReYwmJKs
https://www.youtube.com/watch?v=rcHReYwmJKs


This data is internal to Brunswick. 16

Applikasjon - Volkswagen Transporter Brakett
Volkswagen Transporter Brakett
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Applikasjon - Lokasjon & Montering

AK1820B

Ford Custom Brakett
• Tillater installasjon i hulrom under gulvet bak førersetet (UK-

modeller)

• Varmeovnstyper - 3 GT / 4 G / 4GT
• 3kW gass (SETSL3511A)
• 4kW gass (SETSL5511D)
• 4kW gass tvillingmotor (SETSL5611A)

• Kjøretøytyper
• Ford custom / Transit

• Montering
• Undergulv / Festebolter (M8 – antirotasjons- / låsemuttere)

Ford Custom
https://www.youtube.com/watch?v=xkplrkHPzpI

https://www.youtube.com/watch?v=rcHReYwmJKs
https://www.youtube.com/watch?v=rcHReYwmJKs


This data is internal to Brunswick. 18

Applikasjon – Ford Custom Brakett
Ford Custom - 3 GT eksempel
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Applikasjon – Gummidempere
Nøkkel punkter

• Sørg for at gummifestene ikke er i 
kontakt med brakettens overflater.

• Gummifester må monteres 
for hver bruk.
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Luftvarmer – Forbrennings- og eksosluft (varmer)
Nøkkel punkter

• Eksosrør (A) kobles helt inn på eksosporten (metallisk 
sølvport)

• Innløpsrør og lyddemper (B)kobles helt inn på 
innløpsporten (svart plastport).

• Klemmer som følger med må brukes for å sikre 
rørene.

• (Ikke bruk u-orginale klemmer)

• Lyddemper må festes med klemme, eller sikre fester. 
(Vurder plassering av lyddemper med hensyn til 
vanninntrengning).

• Lengde på forbrenningrøret(innsug) må ikke 
forkortes. Spesifisert lengde for varmertype skal 
benyttes.

• 3 GT, 4 GT, 4 G & 5 GTE – 250 mm inntak.
• 6 GTE – 750mm inntak.

A

B
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Luftvarmer – Eksosrør montering
Nøkkel punkter
• (A), konstant fall fra varmer til utløp.

• (B) En forhøyning er tillatt, ikke mer enn 150 mm 
fra varmer.

• Etter denne forhøyningen må eksosrøret 
opprettholde et gradvis fall ut til utløpet (C).

• Eksosrøret festes med braketter eller andre 
midler for sikkert feste.

• Høye eksosrørstemperaturer må tas i 
betraktning!

• Eksosrørets integritet må opprettholdes og ikke 
modifiseres!

• Lengden på eksosrøret må ikke forkortes. 
Minste lengde er spesifisert for varmertype og 
skal benyttes.

• 3 GT – 1 m
• 4 GT – 1,5 m
• 4 G & 5 GTE – 1,25m
• 5GT og 6 GTE – 2m

• Ingen offisiell løsning for varmer «om bord» på 
dette stadiet!

40mm 60mm 80mm

A

B

c
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Luftvarmer – Gass tilførsel
Nøkkel punkter

• Ventilasjon må være i samsvar med 
relevante lokale krav (UK – EN712)

• Varmerens gasstilkobling 8mm 
kompresjonskobling (medfølger ikke).

• Sørg for at gasstilførselsrøret og 
tilkoblingen er fri for rusk og skader.

• Full gasstetthetstest for systemet må 
utføres i henhold til lokale krav. 
(Lekkasjetest for hver ny kobling).

• Vurder possisjonen av tilførselsrøret 
for gass. Tenk enkel fjerning eller 
service

Gass trykk - Butane / Propane / LPG

• Nominelt regulert gass trykk - 30mbar.

• Gasstrykk ved bruk 28 – 37 mbar.
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Luftvarmer - plassering av eksosutløp
Nøkkel punkter

• Utgangspunkt for eksosrør – Må 
være på ytterkant, vendt utover fra 
kjøretøyet (ikke under gulvet).

• Plassering av eksosutløp
• Må ikke være under et 

åpningsvindu (A)
• Innenfor 300 mm fra kanten av et 

vindu, dør eller ventil som kan 
åpnes (B).

• Påfyllingspunkt (C) / 500 mm fri 
omgivende plass (D).

• Vinduer med gassventiler er ikke 
omfattet av denne regelen.

• Spesifisert lengde på eksosrør skal 
benyttes.

• Ikke led ut på siden hvor f.eks
fortelt skal festes

D

B

C
A
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Luftvarmer – DC tilførsel / betjening
Nøkkel punkter

• Ikke overskrid et spenningsfall på 0,8V DC 
(Forsyning > Apparat) (UK – BS EN 1648)

• Vurder minimum kabeltverrsnitt.

• Del aldri en sikring med flere produkter.

• Koble alltid til, og beskytt elektrisk tilkobling 
med riktige kontakter/støpsler.

• Sørg alltid for at den elektriske 
forsyningsenheten er koblet bort før du 
kobler til.

• RJ12 kabeltilkobling for betjening (A).

• 12V DC-tilkobling (B) – 10a sikring.

• 230V AC (C) – 16amp sikring. B

C

A

Spenningsområde 10.5v – 15.9v
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Luftvarmer – 5 G, 5 GTE & 6 GTE varmluftsrør system
Nøkkel punkter

• Kanaler skal festes til varmer utløp med slangeklemme.

• Ikke bruk skruer for å feste varmluftsrøret til varmeren.

• Varmluftsrør som monteres under gulvet, må holdes så korte som mulig.

• Utvendige varmluftsrør kan isoleres.
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Luftvarmer – 3 G, 4 G & 4GT varmluftsrør system
Nøkkel punkter

• Direkte passform 65 mm rør. Kun - 3 GT / 4 G / 4GT
• 3kW gass (SETSL3511A)
• 4kW gass (SETSL5511D)
• 4kW gass tvillingmotor (SETSL5611A)

• Ingen minimum lengde på varmeluftrør, varmer til
første adapter (A).

• Enkel 65 mm fast åpen ventil er tillat.

• 65 mm kaldluftinntaksrør tillatt, ingen
minimumslengde.

A
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Luftvarmer – 5 G, 5 GTE & 6 GTE varmluftsrør system
Nøkkel punkter
• Direktemontert 90 mm varmluftsrør reduseres til to 

65 mm rørløp
• 5kW gass og elektrisk (SETSL5512A)
• 6kW gass og elektrisk (SETSL7512A)

• Minimum 90 mm varmluftsrør lengde – 750 mm (A)

• Minst en ikke stengbar ventil pr 65 mm rørseksjon.

• Trinnvis reduksjon i rørstørrelse, 90 mm til 80 mm til
65 mm er ikke nødvendig.  

• Kaldluftsinntak skal være 90mm.

A
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Luftvarmer – 5 G, 5 GTE & 6 GTE varmluftsrør system

A

• 90mm rør kan reduseres til to 
65mm rørgater.

• 5kW Gas & Electric (SETSL5512A)
• 6kW Gas & Electric (SETSL7512A)
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Luftvarmer - varmluftsrør system Regel (Eksempel 1)

Stengbar
Ventil

Stengbar
Ventil

Ikke
stengbar

ventil

Ikke
stengbar

Ventil

5kW Gas & Electric (SETSL5512A)
6kW Gas & Electric (SETSL7512A)
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Luftvarmer – varmluftsrør system regel (Eksempel 2)

Stengbar
ventil

Ikke
stengbar

ventil

Ikke
stengbar

ventil

5kW Gas & Electric (SETSL5512A)
6kW Gas & Electric (SETSL7512A)

Ikke
stengbar

ventil
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Luftvarmer – Monteringseksempel av varmer
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Luftvarmer – Innløp ventil eksempel

• Unngå å plasser kald 
innløpsventil på møbel,

• hold innløpsventilen inne i 
køye/skap når det er mulig.

• Beskytt ventil åpningen
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Luftvarmer – Innløp & varmluftutløp eksempel

• Varmer plassert på tvers av 
gulvet.

• Varme og kalde punkter i 
motstående køyer.

• Sørg for at innløpsventilen er 
beskyttet.

• Unngå å rette utløpsventiler 
(utblåsing) mot innløpsventilen.

Luftvarmer
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Betjeningspanel Installasjon
Nøkkel punkter

• Sørg for tilstrekkelig plass for 
montering (A).

• Panelets utvendige diameter– 69 mm
• Skjult dybde – 28 mm
• Høyde på synlig panel – 5,5 mm
• Baksiden av betjeningen – 50 mm
• Veggtykkelse – 5 – 30 mm
• Nødvendig hullsagstørrelse – 57 mm

• Koble til RJ12-kabelen før du skyver
betjeningen inn i hullet.

• Premium-kontroller vil ha ekstra RJ12-
tilkobling for sentral tilkobling

(Hullsagens størrelse er kritisk, ingen
festeskruer for kontrollpanelet, kun
trykkpasning!)

Vurder betjeningens thermostat-
plassering, omgivende påvirkninger og 
overflater (E)

A

B C D

E
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Bruk av betjeningspanel

A

B

C

D

E
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Luftvarmer reservedeler
• Opplæring tilgjengelig

• Omfattende utvalg av komponenter tilgjengelig.
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